Un abocador o dipdsit controlat és un espai on es dipositen
els residus, de manera controlada seguint unes normes
molt acurades que eviten els problemes de contaminacié
del medi ambient.

Un diposit controlat rep els residus urbans que no es poden
reciclar i que denominem la fraccié resta. Quan un
abocador esta ple, es tapa i es cobreix d’herba. Queda tot
verd, pero no s’hi pot construir a sobre.

El diposit controlat d'Oris, que esta en funcionament des de
I'any 1995, déna servei a tots els municipis d'Osona i, des
de finals de 2006, també admet la fraccié resta dels
municipis del Ripollés.

El diposit té 2 vasos, el vas A, ja clausurat, i el vas B, que es
divideix en dues fases: la primera fase ja esta clausurada i
la segona s'esta explotant actualment.

El diposit controlat d'Oris disposa d'un sistema de
tractament de lixiviats d’dltima tecnologia que permet
tractar tots els lixiviats que es generen al diposit.També
consta de dues microturbines que contribueixen en
I"aprofitament energetic del biogas.

Cada any entren al diposit unes 50.000 tones de resta. Una
part d’aquestes tones sén residus que es poden reciclar
(envasos, restes organiques...). Si a casa fem una separacio
correcta dels residus, entre tots aconseguirem allargar la
vida atil del diposit controlat d’Oris.
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Separa correctament els residus a casa.

Diposita cada bossa al contenidor que li pertoca.

Porta els residus especials a la deixalleria.

Abans de llencar un aparell, assegura’t que no
funciona.
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Propera parada: 'abocador

Déna una ‘segona vida’ a aquells productes que es
poden reciclar: organics, paper, cartrd, envasos
lleugers, vidre i residus especials.

| recorda que bona part del lixiviat que es genera es

deu als residus organics que van a parar a |’abocador.
Es molt important que evitis llencar al contenidor de
resta les restes de cuina i poda.
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1. RECOLLIDA

Després de recollir la fraccié resta als contenidors dels
diferents municipis, el camié arriba a I’labocador i comenca el
procés de tractament de residus.

2. ENTRADA (bascula)
Punt on es verifica la procedéencia dels residus. Una bascula
permet determinar-ne la quantitat per camié.

3. CENTRE DE TRACTAMENT DE LA FRACCIO RESTA
Es una instal-laci6 que permet separar els residus que es poden
reciclar dels que no (rebuig).

4. DESCARREGA
Els vehicles es dirigeixen fins al moll de descarrega i buiden
el contingut que porten.

5. COMPACTACIO

Una compactadora reparteix els residus sobre un terreny
previament impermeabilitzat. S’estenen en capes de poca
espessor i es compacten. Amb el pas del temps la materia
organica dels residus es descompon.

Abans d’entrar residus s'impermeabilitza acuradament el
fons del diposit amb diverses lamines® i es defineixen petits
canals al voltant per impedir que l'aigua d’escorrentia
s’escoli a dins.

6. TRACTAMENT DE GASOS

Durant la descomposicié dels residus organics s’obté
biogas*. Una série de tubs que actuen de xemeneies capten
el gas, el fan sortir a la superficie i el porten a la planta de
tractament de gasos. La installacio disposa de dues
microturbines que aconsegueixen aprofitar el biogas per
obtenir energia eléctrica que s'utilitza a la mateixa
instal-lacio.

7. TRACTAMENT DE LIXIVIATS

De la descomposici6 dels residus s’obté el lixiviat, un liquid
molt contaminant. Per evitar la contaminacié de les aiglies
subterranies, es recull el lixiviat a través un sistema de
drenatge i s’emmagatzema.

Es bombeja el lixiviat des de la bassa fins a la planta de
tractament de lixiviats i, després de diverses fases¥,
s’obtenen dos liquids: el permeat, que té suficient qualitat
per abocar-se al riu, i el concentrat, una substancia altament
contaminant que a través de camid cisterna es transporta a
un gestor de tractament de residus.

Inauguracio del
diposit controlat

d’Oris i inici de

I'explotacio del vas A

Fi d’explotacio de la 1a fase
del vas B i inici d’explotacio

Posada en
funcionament :
de la instal-laci6 d’una primera
de tractament
de lixiviats If:
fraccio de resta

Final d’explotacio
del vas A i inici

d’explotacio de la
1a fase del vas B

Clausura del vas A

de la 2a fase de| vas B.
Posada en funcionament

6.TRACTAMENT DE GASOS
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1.RECOLLIDA
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Les lamines
iImpermeabilitzants

Al fons del diposit es col-loquen
diverses capes de materials
impermeabilitzants que per ordre de
baix a dalt sén: una manta geotextil,
una capa d’argila, una lamina de
bentonita, una lamina de polietilé,una
altra manta de geotéxtil. Per sobre

d’aquesta manta s’instal-len els tubs
per al drenatge dels lixiviats.

Durant la clausura dels vasos també
s'utilitzen aquestes lamines per evitar
que l'aigua de la pluja entri en els
residus. Aixi s’evita al maxim la
generaci6 de lixiviats.

Fases del sistema de
tractament de lixiviats

El diposit consta d’un sistema de
tractament constituit per tres fases.
El lixiviat entra el sistema biologic on
a partir d'una
nitrificacio-desnitrificacio
s’aconsegueix disminuir els
compostos organics del lixiviat i
obtenir nitrogen gas. Després passa
per una ultrafiltracio i finalment entra
a I’osmosi inversa d’alta pressio.
L'osmosi inversa consta de tres
etapes i aconsegueix treure les sals
contingudes al lixiviat. Aixi s’obté un
permeat (un 759% del volum de
lixiviat) i un concentrat (representa el
259%, de volum). Normalment a I'any
es tracten uns 10.000 m3 de lixiviat.

El biogas

El biogas esta compost per diversos
gasos, un dels quals és el meta.

A I'abocador d’'Oris, el biogas que
s’'obté del vas A té una composicid
del 55% de meta, mentre que el que
prové del vas B té un 30% de meta. A
I’alcada del tractament de gasos es
fa la barreja dels dos gasos i si la
composicié de meta és superior al
359%, I'aprofiten les microturbines per
generar energia eléctrica. La resta del
biogas que no és aprofitat es crema a
la torxa. Es poden arribar a generar
meés de 150.000 Kw a I'any.




